FICHA TÉCNICA

“BASTIÁN Y BASTIANA”

Duración de la obra:
1 hora. (sin descanso)

Coordinación Técnica:DAVID DURAN
Tlf : 609011637
Correo: info@operanova.es

NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ESPECTÁCULO

· El escenario debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el peine como en el escenario en el momento de la descarga. 

· La limpieza del escenario se realizará 1 hora antes de cada función, así como antes de los ensayos generales.

· Es imprescindible que el teatro aporte 1 escalera que alcance la altura de trabajo para colocación de escenografía y dirección de luces.

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA

·  Un Gerente.

·  Un Regidor

·  Un Maquinista 
·  Un Eléctrico

PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO

Secciones

     Montaje y Desmontaje
  
  Función

Maquinaría



1



1

Electricidad



1



1

Sonido




1



1

Carga y Descarga


2



-

NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE

MAQUINARIA:

· Cámara negra, 4 juegos de patas y bambalinas.

· Ciclorama 6x8 mt. 

ILUMINACIÓN: 

· 20 proyectores PC de 1kw.

· 18 par 64 (nº 2 y 5)

· 5 recortes de 1 kw de 50º ó similar (3 porta- gobos tamaño A)

· 5 recortes de 1 kw de 36º ó similar (2 iris)

· 8 panoramas asimétricos de suelo de 1 kw

· 36 canales de Dimers.

Todos los aparatos con sus accesorios (viseras, chasis, cadenas de seguridad, garras)

SONIDO: 

· Micrófono inalámbrico de corbata para presentadora.

· Monitores en el escenario para señal de retorno de la orquesta

· Amplificación necesaria para monitoraje.

OTROS:

· Piano

En caso de carecer de parte de éste material, lo aportará la compañía.

